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KAKO URADITI?
Kod postavljanja keramickih plocica potrebno je raditi po vazecim
standardima. Zavrsni radovi u gradevinarstvu, |IZVODENJE

KERAMICARSKIH RADOVA. Tehnicki uslovi SRPS U.F2.011
lzvodaci radova je vazno da se pridrzavaju zahteva standarda

prilikom pripreme podloge, izvodenja radova i odabira materijala
za ugradnju.

1. PRIPREMA PODLOGE

Podloga za postavljanje ploCica mora biti nosiva, bez pukotina,
Cista i ravna. Neravnine se najpre moraju zatvoriti zidnim ili
podnim zaprivnim sredstvima, a zatim tretiraju impregnacijskom
emulzijom za plocCice. Tacnu specifikaciju nacina upotrebe |
primene treba koristiti prema predlogu proizvodaca.

Ukoliko je primena kod podova vecih povrsina, i / ili sa izrazenim
prelazima izmedu prostorija u istom nivou, obavezno treba
obratiti paznju na dilatacione fugne ili lajsne.

2. PLANIRANIJE POSTAVLIJANJA

Pre polaganja slozite nijanse, eventualno fine razlike i podatke o
dimenzijama tj.kalibrima na pakovanjima. Ovi podaci moraju da
budu podudarnina svim kutijama. Postavljajte uvek naizmenicno
najmanje iz triili vise kutija.

Ton plocice
Ton plocice je identifikovan na pakovanju i oznacava male razlike
u intezitetu boje ili strukture povrsine.

Kako bi sprecili problem sa tonovima na jednoj povrsini
neophodno je uvek proveriti na kutiji da uvek imate isti ton, ne
uzimati plocice iz jedne kutije i koristiti plocCice iz vise kutija iako
su istog tona. U obavezi ste da prilikom ugradnje “I” klase plocica






